


Elementbirleşimindeminimum%10,5veüzeri
Kromve%1,2'denazKarboniçeren,korozyona
karşıdayanıklılığıilebilinenbirçelikalaşımtürü-
dür.
PaslanmazçeliğinbileşimindebulunanKromele-
menti,çevredekiOksijenvenemilereaksiyona
girerekyüzeydekorozyonakarşıdayanıklılıksağ-
layanvekendinionarabilenKromOksittabakasını
oluşturur.Butabakanınkalınlığı1ile3mmara-
sındadır.
Paslanmazçeliksınıflarıbeştemelsınıftanoluş-
maktadır.
1.Östenitikpaslanmazçelikler
2.Ferritikpaslanmazçelikler
3.Martensitikpaslanmazçelikler
4.Dublekspaslanmazçelikler
5.Çökelmeylesertleşebilenpaslanmazçelikler

ÖstenitikPaslanmazÇelikler:
Dünyanınenyaygınkullanılanpaslanmazçeliksı-
nıfıdır.Malzemeninkristal yapısıöstenitiktir ve
“FaceCenteredCubic”(FCC)kristalyapısınasa-
hiptir.Buöstenitikkristalyapıvedüşükoranda
Karboniçermesindenkaynaklıısılişlemilesert-
leşememektedir.Buyapı,Nikel,ManganveAzot
gibielementlersayesindekorunabilmektedir.
Esnek yapıya sahip olup, mıknatıs çekmezler
(veyaçokazçeker).İyişekillendirilebilenveiyi
derecedekorozyondayanımıolanbiryapıyasa-
hiptirler.Isılişlemalamazlarancaksoğutularakya-
pılarıbelliorandadeğiştirilebilir.
Östenitikpaslanmazçelikkaliteleri300serisive
200serisipaslanmazçelikmalzemelerdenoluş-
maktadır.
300serisiöstenitikpaslanmazçelikkalitelerinden
enyaygınkullanılanbirkaçkalite304,304L,316,
316Lve303kalitelerdir.304kaliteenyaygınkul-
lanılankalitedir.316kalite,304’ünNikeloranıart-
tırılmış ve Molibden ilave edilmiş hali olarak
düşünülebilir.303kalitepaslanmazçelikise304
kaliteninKükürteklenmişhaliolarakdüşünülebi-
lir.
304kaliteyüksekkorozyondayanımı,soğukşe-
killendirilebilirlik,kaynakedilebilirlikvepolisajauy-
gunluközelliklerinibirleştirerekotomotivsektörü,
eveşyaları,çatal-bıçakyapımındakullanılır.

304L, 304’e göre daha düşük Karbon oranına
sahipolup,tanelerarasıkorozyondirencivekay-
nakedilebilirlikseviyesidahagelişmiştir.321ve
347kalitelersırasıylaTitanyumveNiyobyumila-
vesiile304’egöredahakararlıyapıyasahiptir.Bu
sayedetanelerarasıkorozyondirencidahaiyileş-
mektedir.
316,Molibdenilavesiile304’egörekorozyondi-
rencidahayüksektir.ÖzellikleKloriçerenbirleşik-
ler içeren ortamlarda korozyon direnci daha
yüksekolduğuiçindenizcilikileilgiliuygulama-
lardakullanılır.
316L,316’yagöredahadüşükKarboniçeriğine

sahiptirvebusayedetanelerarasıkorozyondi-
rencivekaynakedilebilirlikolarakdahaiyidir.
BimeksÇelikstoklarındaki304ve316paslanmaz
çelikler304Lve316Lolarakbulunmaktadır,bu
düşükkarbonsayesinde,Kromilebirleşikoluştu-
rabilecekKarbonmiktarınınminimumdatutulması
sayesinde,korozyondayancınındahayüksekol-
masısağlanmaktadır.
Titanyumilavesiilededahakararlıhalegetirilmiş
316Tiilekimyaendüstrisindetanelerarasıkoroz-
yonengellenebilmektedir.
200serisiöstenitikpaslanmazçeliklerisedahaaz
miktardaNikeliçerip,östenitikyapıManganve
Nitrojenilavesiilesağlanmaktadır.Sıkkullanılan
kalitelerise201,202ve204Cukalitepaslanmaz
çeliklerdir.BunlarınortaközelliğiisedüşükNikel
içerikliolmasıveyüksekorandaManganiçerme-
sidir.

FerritikPaslanmazÇelikler:
Ferritikpaslanmazçelikler,enaz%10,5Kromiçe-
ren,Karbonoranıdüşük,Nikelelementiniçokaz
veyahiçiçermeyenmalzemelerdenoluşur.Uygun
maliyetisebebiyletercihedilir.Manyetiközelliklidir
vemıknatısçeker.Ferritikpaslanmazçeliklerinko-
rozyondirenciortavealtseviyededir.
Busınıftaenyaygınkullanılankalite430’dur.430
kaliteiçerdiği%17oranındaKrommiktarıylaiyibir
korozyon dayanımı göstermektedir. 430F ise,
430’aoranladahayüksekorandaKükürtiçermek-
tedir.ArtanKükürtoranıkorozyondayanımımıdü-
şürürken, malzemenin işlemesini ciddi oranda
kolaylaştırmaktadır.Buözelliksayesindedeadetli
birçokotomotivparçasındaveseriüretimparçası
olaraktercihedilmektedir.
Yüksekısıiletkenliğiistenenortamlardaise409,
441430Tikullanılır.Bukalitelerotomotivde,egzoz
sisteminde,ısıüreticilerindetercihedilir.

MartensitikPaslanmazÇelikler:
Martensitikpaslanmazçeliklergenelolarakme-
kanikdayanımınyüksekolmasıistenenalanlarda
kullanılır. Yüksek oranda karbon içermesinden
ötürüısılişlemilesertlikalabilmektevemekanik
dayanımıarttırılabilmektedir.Busınıftakiçelikler
mıknatısçekerlerveöstenitikpaslanmazçeliklere
göredahaiyimekanikdeğerleresahipolmakla
birlikteaynızamandadahasertyapıyasahiptirler.
Ancaköstenitikçelikleregöredahazayıfkorozyon
dayanımınasahiptirler.
Busınıftaençokkullanılançelik420kalitedir.
416kalitenin,kimyasalbirleşimi410’ayakındır
ancakkükürtilavesiileişlenebilirlikarttırılmıştır.
420A,420B,420Cve420C1CuveCriçeriğiile
birbirindenayrılırlar.Sertleşebilirlikvesuverme-
densonraeldeedilensertlikdeğeriA’danC1’e
ilerledikçeiyileşmektedir.
429 ve X46CrS13 kaliteler sırasıyla 420B ve
420C’ninKükürtilaveedilmişşekliolarakdüşü-
nülebilir.

DubleksPaslanmazÇelikler:
Dublekspaslanmazçeliklerhemferritikhemde
östenitikmikroyapınınbirleşimindenoluşmakta-
dır.Metalurjikyapılarındahemöstenit,hemdefer-
ritfazıiçerenbuçelikler,östenitikyapısayesinde
"FaceCenteredCubic"(FCC) mikroyapı,ferritik
yapısayesindede"BodyCenteredCubic"(BCC)
mikroyapıiçermektedir.Buöstenitikveferritikya-
pılarneredeyseeşitorandadağılmışlardırvemal-
zemelerin mikro yapısı bu farklı fazların
karışımındanoluşmaktadır.Dublekssınıfımalze-
melerin tamamımıknatıs çeker vemanyetiktir.
Östenitikpaslanmazçeliklereoranladahaiyiko-
rozyondayanımıgösterebilirken,öteyandanda
östenitikpaslanmazçeliklereoranlaçokdahaiyi
birmekanikdayanımözelliğigöstermektedir.
Temelkaliteolarak1.4462gösterilebilir.Dahayük-
sekkorozyondayanımı istenirseeğerNikelve
Kromilavesiyapılabilir.Buşartlarauygunolarak
da1.4410,1.4501veya1.4507kullanılabilir.

ÇökelmeyleSertleşebilenPaslanmazÇelikler:
Busınıftakipaslanmazçelikler,bazıkaynaklarda
martensitikpaslanmazçeliklerededahiledilmek-
tedir.
Buçelikler,İngilizceolarak‘PrecipitationHarde-
ning’yaniPHolarakdaadlandırılmaktadır.Çökel-
meylesertleşebilenpaslanmazçeliklerkorozyon
dayanımıaçısındanöstenitikpaslanmazçeliklerle
benzerözellikgösterir.Ancakmekaniközellikler
açısındançökelmeylesertleştiktensonramekanik
özellikleriçokfazlagelişir.Mekaniközellikleraçı-
sındanmartensitik paslanmazlardan bile daha
yükseközellikleresahiptir.Örnekvermekgere-
kirse630kalitepaslanmaz,304’egörebenzerko-
rozyondayanımınasahipken,1000MPaveüzeri
akma-çekmedayanımı ilebirlikte304kaliteye
göre3katındanfazladahaiyideğerleresahiptir.
630kalite,17-4PHolarakdaadlandırılır.
15-5PHmalzeme,17-4PH’ınüretilip,çokyavaş
şekildeeritilerektekrardanESRveyaVARyönte-
miyletekrardanüretilmesiyleolur.Buyöntemle
malzemeiçyapısıdahahomojenhalegelmekte-
dir,malzememikro yapısı daha fazlahomojen
özelliksağlamaktadır.Havacılıkveyüksekbasın-
çlıortamlardakullanılır.
PH13-8Mo,bukalitemalzemelergenellikleuçak
iniş takımlarında,havacılıkaraçlarındaveözel
dişlilerdekullanılır.PH13-8Momalzemeler1400
MPaveüzeriakma-kopmadayanımıilepaslan-
mazçeliklerarasındamekaniközellikaçısından
engelişmişmalzemedir.
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